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Poignée tournante en acier
similaire à DIN 98

Poignée
rotative, DIN 98, Forme E

Matière:
Poignée: acier ou aluminium. 
Insert: acier.
Finition:
Poignée: poli. 
Insert: acier bichromaté bleu.
Exemple de commande: 
nlm 06308-1025083
Nota:
Poignée assortie aux volants
DIN 950.

Matière:
Acier.
Finition:
Bruni.
Exemple de commande: 
nlm 06310-225

06310

norelem

norelem

06309
nlm

nlm

Référence Référence D1 D2 
+0,05 D3 D4 L1 L2 Forme E kg

Forme D Forme E SW

06310-116 06310-216 16 6 M 6 10 53 13 8 0,050

06310-120 06310-220 20 8 M 8 13 66 15 10 0,100

06310-125 06310-225 25 10 M10 16 85 18 13 0,190

06310-132 06310-232 32 12 M12 20 107 20 17 0,380

Forme D
embout cylindrique

Forme E
embout fileté

06308
nlm

Référence D1 D3 D4 D6 L1 L2 L3 L4 SW kg
Acier Aluminium Acier Alu

06308-0616055 06309-0616055 16 M 6 10 14 49 11 5,5 5,0 3 0,055 0,035

06308-0820067 06309-0820067 20 M 8 13 18 61 13 6,0 6,0 4 0,105 0,055

06308-1025083 06309-1025083 25 M10 16 21 75 14 8,0 6,5 5 0,190 0,095

06308-1232105 06309-1232105 32 M12 20 26 95 21 10,5 8,0 6 0,390 0,195

06308-1636117 06309-1636117 36 M16 22 29 106 26 11,0 9,0 8 0,550 0,280


